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        Wykres zasięgu strumienia wody, pozycja montażowa – pionowa (widok rys.1), 
wysokość zawieszenia zraszacza od posadzki 1,4m : 

 
− ZK-15 / K14 / KR180 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 0,5bar 
 

 

 

− ZK-15 / K14 / KR135 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 0,5bar 
 

 
 
− ZK-15 / K14 / KR90 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 0,5bar 

 

 
− ZK-15 / K14 / KR160 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 0,5bar 
 

 

 

− ZK-15 / K14 / KR120 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 0,5bar 
 

 

 

 

 

 Rys. 1 - Pozycja montażu 
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− ZK-15 / K14 / KR180 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 1,0bar 
 

 

 

 
− ZK-15 / K14 / KR135 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 1,0bar 
 

 

 

 
− ZK-15 / K14 / KR90 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 1,0bar 
 

 

 

 

 

 

 

− ZK-15 / K14 / KR160 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 1,0bar 
 

 
 
 
− ZK-15 / K14 / KR120 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 1,0bar 
 

 

 

 

 

   

 

 

   Rys. 2 - Kąt rozpylania „ β ” = KR 
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− ZK-15 / K14 / KR180 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 1,5bar 
 

 

 

 

− ZK-15 / K14 / KR135 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 1,5bar 
 

 

 

 

− ZK-15 / K14 / KR90 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 1,5bar 
 

 
 
 
 

 
 
− ZK-15 / K14 / KR160 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 1,5bar 
 

 

 

 

− ZK-15 / K14 / KR120 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 1,5bar 
 

 

 

 

 

 
Rys. 3 - Zraszacz kątowy typ ZK-15 - wykonanie mosiądz 
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− ZK-15 / K14 / KR180 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 2,0bar 
 

 

 

 

− ZK-15 / K14 / KR135 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 2,0bar 
 

 

 

 

− ZK-15 / K14 / KR90 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 2,0bar 
 

 

 

 

 

 

 

− ZK-15 / K14 / KR160 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 2,0bar 
 

 

 

 

− ZK-15 / K14 / KR120 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 2,0bar 
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− ZK-15 / K14 / KR180 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 2,5bar 
 

 
 
 
− ZK-15 / K14 / KR135 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 2,5bar 
 

 
 
 
− ZK-15 / K14 / KR90 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 2,5bar 
 
 

 
 
 

 
 
− ZK-15 / K14 / KR160 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 2,5bar 
 

 

 

 

− ZK-15 / K14 / KR120 ̊ ,  
ciśnienie na wylocie dyszy 2,5bar 
 

 


